
802.11a

Chaîne #
Fréquence

centrale (GHz)

34 5,170

36 5,180

38 5,190

40 5,200

42 5,210

44 5,220

46 5,230

48 5,240

52 5,260

56 5,280

60 5,300

64 5,320

149 5,745

153 5,765

157 5,785

161 5,805
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Annexe C: Perte de trajet
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Annexe D: Tailles des câbles
AWG, diamètre, capacité d'intensité, et résistance à 20 ° C. Ces valeurs peuvent 

varier d'un câble à câble. En cas de doute, consulter les spécifications du 
fabricant.

Jauge AWG Diamètre (mm) Ohms / Mètre
Ampères 
Maximum

0000 11,68 0,000161 302

000 10,40 0,000203 239

00 9,27 0,000256 190

0 8,25 0,000322 150

1 7,35 0,000406 119

2 6,54 0,000513 94

3 5,83 0,000646 75

4 5,19 0,000815 60

5 4,62 0,001028 47

6 4,11 0,001296 37

7 3,67 0,001634 30

8 3,26 0,002060 24

9 2,91 0,002598 19

10 2,59 0,003276 15
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Annexe E: Dimensionnement solaire
Utilisez ces tables pour recueillir les données nécessaires pour estimer la 

taille requise de votre système d'énergie solaire.

Données générales

Nom du site

Latitude du site (°)

Données d’irradiation
Gdm(0), en kWh / m2 par jour

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Le mois de pire irradiation

Fiabilité et tension opérationnelle du système

Jours d'autonomie (N)

Tension nominale (VNEquip)

Caractéristiques des composants

Panneaux solaires

Tension @ puissance maximale (Vpmax)

Intensité @ puissance maximale (Ipmax)

Type de panneau / modèle et puissance (Wp)
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Batteries

Capacité nominale @ 100 H (CNBat)

Tension nominale (VNBat)

Profondeur maximale de décharge (DoDMAX)
ou capacité utilisable (CUBat)

Régulateur

Tension nominale (VNReg)

Intensité maximum (ImaxReg)

Convertisseur DC/AC (si nécessaire)

Tension nominale (VNConv)

Puissance instantanée (PIConv)

Performance @ 70% de charge
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Charges
Estimation de l'énergie consommée par les charges (DC)

Mois de plus grande consommation

Description # d’unités
x Puissance 
Nominale

x Usage 
Heures / jour

= Energie
(Wh / jour)

ETOTAL DC

Estimation de l'énergie consommée par les charges (AC) 

Mois de plus grande consommation

Description # d’unités
x Puissance 
Nominale

x Usage 
Heures / jour

= Energie
(Wh / jour)

ETOTAL AC (avant le convertisseur)

ETOTAL AC (après le convertisseur) = ETOTAL AC / 70%
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Trouver le pire des mois
Nom du site

Latitude du site (°)

Tension nominale de l'installation VN

(Mois) J F M A M J J A S O N D

Inclinaison ß

Gdm (ß) (kWh/m2 × jour)

ETOTAL (DC) (Wh/jour)

ETOTAL (AC) (Wh/jour)

ETOTAL (AC + DC)=

Im (A) = ETOTAL (Wh/jour) × 
1kW/m2/ (Gdm(ß) x VN)

Résumé du pire des mois

Le pire des mois

Im (A)

ImMAX (A) = 1.21 x Im

ETOTAL (AC + DC)
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Les calculs finaux
Panneaux

Panneaux en série (NPS) NPS = VN / VPmax =

Panneaux en parallèle (NPP) NPP = ImMAX / IPmax =

Nombre total de panneaux NTOT = NPS x NPP =

Batteries

Capacité nécessaire 
(CNEC)

ETOTAL(le pire des mois) / VN 
x N

Capacité nominale 
(CNOM)

CNEC / DoDMAX

Nombre de batteries  
en série (NBS)

VN / VNBAT

Câbles

Panneaux > 
Batteries

Batteries > 
Convertisseur

Ligne 
principale

Chute de tension
(Va - Vb)

Epaisseur (Section)
r x L x ImMAX / (Va - Vb)

Pour le calcul dʼépaisseur du câble, r = 0,01286 Ω mm2/m (pour le cuivre) et 
L est la longueur en mètres.
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Glossaire

0–9
802.11. Alors que 802.11 est un protocole 
sans fil de plein droit, il est souvent utilisé 
pour designer une famille de protocoles 
utilisée principalement pour les réseaux 
locaux sans fil. Les trois variantes 
populaires de cette famille de protocoles 
comprennent 802.11b, 802.11g et 802.11a. 
Voir aussi: Wi-Fi.

A
AC. voir courant alternatif.
Accumulateur. Un autre nom pour une 
batterie.
adresse de diffusion. Dans les réseaux IP, 
lʼadresse de diffusion est utilisée pour 
envoyer des données à tous les hôtes dans 
le sous réseau local. Dans les réseaux 
Ethernet, lʼadresse MAC de diffusion est 
utilisée pour envoyer des données à toutes 
les machines dans le même domaine de 
collision.
adresse MAC. Un nombre unique de 48 
bits attribué à chaque dispositif réseau  
quand il est fabriqué. L'adresse MAC est 
utilisée pour les communications  liaison 
locale.
adresse réseau. La plus petite adresse IP 
dans un sous réseau. L'adresse de réseau 
est utilisée dans les tables de routage pour 
spécifier la destination à être utilisée lors de 
l'envoi de paquets vers un groupe logique 
d'adresses IP.

advertised window. La partie d'une entête 
TCP qui spécifie le nombre supplémentaire 
d'octets de données que le récepteur est 
prêt à accepter.
ajustement de fenêtre (window scale). 
Une amélioration de TCP définie par le 
RFC1323 permettant des tailles de fenêtre 
TCP de plus de 64 ko.
amortissement. Une technique comptable 
utilisée pour gérer le coût de remplacement 
et de l'obsolescence de l'équipement au fil 
du temps.
amplificateur. Un dispositif utilisé pour 
augmenter la puissance transmise d'un 
dispositif sans fil.
amplitude. La distance du milieu d'une 
onde à l'extrême de l'un de ses sommets.
analyseur de protocole. Un programme de 
diagnostic utilisé pour observer et 
désassembler  des paquets dʼun réseau. 
Les analyseurs de protocole fournissent le 
plus grand détail possible sur les différents 
paquets.
analyseur de spectre. Un dispositif qui 
fournit une représentation visuelle du spectre 
électromagnétique. Voir aussi: Wi-Spy

anonymat. Dans les réseaux informatiques, 
les communications qui ne peuvent pas être 
liées à un individu unique sont traitées 
dʼanonymes. Le choix entre  l'anonymat et 
la responsabilité dans les communications 
est un débat en cours, et les règles sur les 
communications anonymes varient largement 
dans le monde entier. Voir aussi: authentifié
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antenne dipôle. Le modèle le plus simple 
d'antenne omnidirectionnelle.
antenne directionnelle. Une antenne qui 
rayonne très fortement dans une direction  
particulière. Les exemples d'antennes 
directionnelles comprennent lʼantenne Yagi, 
lʼantenne plate et les antennes de guides 
d'ondes. Voir aussi: antenne sectorielle, 
antenne omnidirectionnelle.
antenne isotrope. Une antenne 
hypothétique qui distribue sa puissance de 
façon  uniforme dans toutes les directions. 
Elle est approximée par un dipôle.
antenne sectorielle. Une antenne qui 
rayonne principalement dans une région  
spécifique. Le faisceau peut être aussi large 
que 180 degrés, ou aussi étroit que 60 
degrés. Voir aussi: antenne directionnelle, 
antenne omnidirectionnelle

antenne omnidirectionnelle. Une antenne 
qui rayonne à peu près également dans 
toutes les directions dans le plan horizontal. 
Voir aussi: antenne directionnelle, 
antenne sectorielle.
AP voir point d'accès.
Argus voir Audit Record Generation and 
Utilization System. 
ARP Voir Address Resolution Protocol.
association. Une radio 802.11 radio est 
associée à un point d'accès quand elle est 
prête à communiquer avec le réseau. Cela 
signifie qu'elle est réglée au bon canal, est à 
portée du point dʼaccès, et utilise le SSID 
correct et dʼautres   paramètres 
dʼauthentification, etc.
atténuation. La réduction de la puissance 
disponible de la radio quand elle  absorbée 
le long dʼune ligne, comme à travers les 
arbres, les murs, les bâtiments, ou d'autres 
objets. Voir aussi: perte en espace libre, 
dispersion.
at. Un utilitaire Unix qui permet lʼexécution 
chronométrée, spontanée des programmes. 
Voir aussi: cron.
Audit Record Generation and Utilization 
System (Argus). Un outil libre de 
surveillance réseau utilisé pour le suivi des 
flux entre les hôtes. Argus est disponible à 
partir de http://www.qosient.com/argus.
authentifié. Un utilisateur du réseau qui a 
prouvé son identité à un service ou un 
périphérique (comme un point d'accès) sans 
l'ombre d'un doute, le plus souvent par des 

moyens cryptographiques. Voir aussi: 
anonymat.
Azimut. L'angle qui mesure la déviation par 
rapport au sud dans l'hémisphère nord, et la 
déviation par rapport au nord dans 
l'hémisphère sud. Voir aussi: inclinaison.

B
bail. Dans DHCP, les adresses IP sont 
attribuées pour une période de temps 
limitée, connue sous le nom bail ou temps 
d'allocation. Quand ce délai expire, les 
clients doivent demander une nouvelle 
adresse IP au serveur DHCP.
Bande ISM. ISM est l'Abréviation 
d'industriel, Scientifique et médical. La 
bande ISM est un ensemble de fréquences 
radio mis de coté par l'UIT pour l'usage 
libre.
bande passante. Une mesure de gammes 
de fréquences, généralement utilisée pour 
les communications numériques. Le terme 
bande passante est également couramment 
utilisé de façon interchangeable avec la 
capacité pour se référer à un débit de 
données maximal théorique dʼune ligne de 
communication numérique. Voir aussi: 
capacité, canal, débit.
Base de données Round Robin (DRR). 
Une base de données qui stocke les 
informations dʼune manière très compacte 
de façon à ne pas sʼétendre au fil du temps. 
C'est le format de données utilisé par 
RRDTool et d'autres outils de surveillance 
réseau.
batterie. Un dispositif utilisé pour le 
stockage de l'énergie dans un système 
photovoltaïque. Voir aussi: panneau 
solaire, régulateur de charge, 
convertisseur, onduleur.
batterie au plomb-acide à régulation par 
soupape (VRLA, Valve Regulated Lead 
Acid) voir batteries au plomb acide.
Batteries au plomb acide sans entretien 
voir batteries au plomb acide.
batteries de traction voir batteries au 
plomb acide.
batteries au plomb acide. Batteries 
composée de deux électrodes en plomb 
immergé dans une solution électrolytique de 
l'eau et d'acide sulfurique. Voir aussi: 
batteries à recombinaison.
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Batteries à recombinaison voir batteries 
au plomb acide.
batteries stationnaires. Les batteries 
destinées pour un emplacement fixe et à 
être utilisées  dans les scénarios où la 
consommation d'énergie est plus ou moins 
irrégulière. Les batteries stationnaires 
peuvent avoir des cycles de décharge 
profonde mais elles ne sont pas conçues 
pour produire des courants élevés dans de 
brèves périodes de temps. Voir aussi: 
batteries au plomb acide.
BGAN voir Broadband Global Acces 
Network.
bien connu. Dans le dépannage, le bien 
connu est un composant qui peut être 
substitue pour vérifier que son homologue 
est en bon état de fonctionnement.
bilan de liaison (link budget). La quantité 
dʼénergie radio disponible pour  surmonter 
les pertes liaison. La communication devrait 
être possible si le bilan  est supérieur à la 
perte liaison, la  sensibilité minimale de la 
radio de réception et les obstacles.
boucles de redirection. Une configuration 
de routage erronée où les paquets sont 
redirigés cycliquement entre deux ou 
plusieurs routeurs. La défaillance 
catastrophique du réseau est évitée en 
utilisant la valeur TTL sur tous les paquets, 
mais la transmission des boucles doit être 
réglée pour une bonne exploitation du réseau.
bridge-utils. Un logiciel Linux qui est 
nécessaire pour créer des ponts  Ethernet 
802.1d. http://bridge.sourceforge.net/

bridge. Un appareil réseau qui relie deux 
réseaux au niveau de la couche liaison de 
données. Les bridges ne font pas de 
routage de paquets au niveau de la couche 
réseau. Ils ne font que répéter les paquets 
entre deux réseaux à  liaisons locales. Voir 
aussi: routeur et transparent bridging 
firewall. 
Broadband Global Access Network 
(BGAN). Un des nombreux standards utilisés 
pour l'accès Internet par satellite. Voir aussi: 
Digital Video Broadcast (DVB-S) et Very 
Small Aperture Terminal (VSAT).

C
cache DNS. En installant un serveur DNS 
sur votre réseau local, les requêtes DNS 
pour l'ensemble d'un réseau peuvent être 
mis en cache localement afin dʼaméliorer les 
temps de réponse. Cette technique est 
appelée e cache DNS.
cache transparent. Une méthode de mise 
en œuvre d'un cache de site web qui ne 
requiert pas de configuration sur les clients 
web. Les demandes Web sont redirigés en 
silence vers la mémoire cache qui fait la 
demande au nom du client. Les caches 
transparents ne peuvent pas utiliser 
l'authentification. Ce qui rend impossible à 
mettre en œuvre la comptabilité du trafic au 
niveau utilisateur. Voir aussi: cache de site 
web, Squid.
Cacti (http://www.cacti.net/). Un outil de 
surveillance basé web  écrit en PHP.
canal. Une  gamme de fréquences bien 
définie utilisée pour les communications. 
Les canaux  802.11 utilisent 22 MHz de 
bande passante, mais sont séparés par 
seulement 5 MHz. Voir aussi: Annexe B.
capacité du canal. Le montant maximum 
d'informations qui peut être envoyé en 
utilisant une bande passante donnée. Voir 
aussi: bande passante, débit, débit de 
données.
capacité. Le trafic théorique maximal fourni 
par une ligne de communication numérique. 
La capacité est souvent utilisée de façon 
interchangeable avec la bande passante.
Capacité nominale (CN). Le montant 
maximal de l'énergie qui peut être extraite 
dʼune batterie entièrement chargée. Elle est 
exprimée en ampères-heures (Ah) ou Watt-
heure (Wh).
Capacité utile (CU ). La charge utile d'une 
batterie. Elle est égale au produit de la 
capacité nominale et la profondeur 
maximale de la décharge.
Carte d'élévation numérique (DEM). Les 
données qui représentent la hauteur du 
terrain pour une location géographique 
donnée. Ces cartes sont utilisées par des 
logiciels tels que Radio Mobile pour 
modéliser la propagation 
électromagnétique.
CA voir Certificate Authority.
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cellule. Les panneaux solaires sont 
constitués de plusieurs cellules individuelles 
reliées électriquement pour fournir une 
valeur d'intensité et de tension donnée. Les 
batteries sont également composées de 
cellules individuelles connectées en série, 
chacune d'elle contribuant pour environ 2 
volts à la tension de la batterie.
Certificate Authority. Une entité de 
confiance qui émet les  clés 
cryptographiques. Appelée aussi Autorité 
de Certification en français. Voir aussi: 
Public Key Infrastructure, SSL.
charge. Matériel qui consomme de l'énergie 
dans un système photovoltaïque. Voir aussi: 
batterie, panneaux solaires, régulateur, 
convertisseur, onduleur.
Cible (target). lʼaction à prendre dans 
netfilter une fois quʼun paquet correspond à 
une règle. Certaines cibles netfilter possibles 
sont ACCEPT, DROP, LOG, et REJECT.
CIDR voir Classless Inter-Domain Routing.
Classless Inter-Domain Routing. CIDR a 
été développé pour améliorer lʼefficacité du 
routage sur la dorsale Internet en 
permettant l'agrégation du routage et des 
masques de réseau de taille arbitraire. Le 
CIDR remplace l'ancien schéma 
dʼadressage à base de classes. Voir aussi: 
réseaux de Classe A, B, C.
Clients affermis (anchor clients). Les 
clients d'un système d'abonnement qui sont 
fiables et peuvent être considérés comme à 
faible risque.
client. Une carte radio 802.11 en mode 
géré. Les clients sans fil joindront un réseau 
créé par un point d'accès, et 
automatiquement changent de canal pour 
lui correspondre. Voir aussi: point d'accès, 
maillage.
coaxial. Un  câble rond (coaxial) avec un fil 
central entouré par un diélectrique, un 
conducteur extérieur, et une gaine isolante 
dure. Les câbles d'antenne sont 
généralement composés de câbles 
coaxiaux. Coaxial est une abréviation pour 
“dʼaxe commun”.
code électromagnétique numérique 
(NEC2). Un logiciel de modélisation 
dʼantenne gratuit qui vous permet de créer 
une antenne dans le modèle 3D et ensuite 
analyser sa réponse électromagnétique. 
http://www.nec2.org/

collision. Sur un réseau Ethernet, une 
collision se produit lorsque deux 
périphériques connectés au même segment 
physique essaient de transmettre en même 
temps. Lorsque des collisions sont détectées, 
les dispositifs retardent leur  retransmission 
pour une courte période choisie au hasard.
commutateur (ou switch). Un appareil 
réseau qui fournit une connexion dédiée 
temporaire entre les dispositifs 
communiquant. Voir aussi: hub.
compteurs de ports. Les commutateurs et 
routeurs gérés fournissent des statistiques 
pour chaque port réseau appelés compteurs 
de ports. Ces statistiques peuvent inclure les 
paquets entrants et sortants, les octets, de 
même que les erreurs et les retransmissions.
condition de correspondance. Dans 
netfilter, une condition de correspondance  
définit les critères qui déterminent la 
destination ultime dʼun paquet. Les paquets 
peuvent être comparés sur base de 
l'adresse MAC, l'adresse IP source ou 
destination, numéro de port, le contenu des 
données, ou une autre propriété.
conducteur. Un matériel qui permet le flux 
de lʼénergie électrique ou thermique  sans 
beaucoup de résistance. Voir aussi: 
diélectrique, isolant.
connecteur BNC. Un connecteur de câble 
coaxial qui se sert d'une baïonnette de type 
"connexion rapide". Les connecteurs BNC 
sont généralement disponibles sur les 
câbles coaxiaux de type 10base2.
connecteur N. Un connecteur micro-onde  
robuste quʼon trouve couramment sur les 
composants réseau de plein air, telles que 
les antennes et les points d'accès extérieur.
connecteur TNC. Un connecteur micro-
onde fileté, robuste et commun.
contrôles. Dans le NEC2, les contrôles 
déterminent la source RF dans un schéma 
d'antenne. Voir aussi: structure.
conversion par commutation. Une 
méthode de conversion de tension DC qui 
utilise  un composant magnétique pour 
stocker temporairement l'énergie et la 
transformer en une autre tension. La 
conversion de commutation est beaucoup 
plus efficace que la conversion linéaire. Voir 
aussi: conversion linéaire. 
conversion linéaire. Une méthode de 
conversion de tension qui abaisse la tension 
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en convertissant lʼexcès énergétique en 
chaleur. Voir aussi: conversion par 
commutation.
convertisseur DC/AC. Un dispositif qui 
convertit la tension DC en tension AC qui est 
plus convenable pour de nombreux appareils. 
Également connu sous le nom d'onduleur.
convertisseur DC/DC. Un dispositif qui 
modifie la tension d'une source 
d'alimentation DC. Voir aussi: conversion 
linéaire, conversion par commutation.
convertisseur. Un appareil utilisé pour 
convertir les signaux DC en signaux DC ou 
AC de tension différente. Voir aussi: 
onduleur.
coordonnées polaires linéaires. Un 
système graphique avec des cercles 
concentriques gradués et également 
espacés, représentant une valeur absolue 
sur une projection polaire. Ces graphiques 
sont généralement utilisés pour représenter 
les caractéristiques de rayonnement 
d'antenne. Voir aussi: coordonnées 
polaires logarithmiques. 
coordonnées polaires logarithmiques. Un 
système graphique avec des cercles 
concentriques gradués et également 
espacés, représentant une valeur absolue 
sur une projection polaire. Ces graphiques 
sont généralement utilisés pour représenter 
les caractéristiques de rayonnement 
d'antenne. Voir aussi: coordonnées 
polaires linéaires.
couche application. La couche la plus 
haute dans les modèles de réseau OSI et 
TCP/IP.
couche Internet voir couche réseau.
couche liaison de données. La deuxième 
couche présente à la fois dans les modèles 
OSI et TCP/IP. Dans cette couche, les 
communications se produisent directement 
entre les noeuds. Sur les réseaux Ethernet, 
elle est aussi parfois appelée la couche MAC.
couche MAC voir couche liaison de 
données.
couche Media Access Control voir 
couche liaison de données.
couche physique. La couche inférieure à la 
fois dans les modèles OSI et TCP/IP. La 
couche physique est le support concret utilisé 
pour les communications, tels que le câble en 
cuivre, la fibre optique, ou les ondes radio.

couche présentation. La sixième couche 
du modèle de réseau OSI. Cette couche 
sʼoccupe de la représentation des données, 
telles que l'encodage MIME ou la  
compression de données.
couche réseau. Également appelée 
couche Internet. Il s'agit de la troisième 
couche des modèles  OSI et TCP/IP, où 
opère IP et le routage Internet a lieu.
couche session. Cinquième couche du 
modèle OSI. La couche session logique 
gère les connexions entre les applications.
couche transport. La troisième couche des 
modèles OSI et TCP/IP, qui fournit une 
méthode permettant dʼatteindre un service 
particulier sur un noeud du réseau. Des 
exemples de protocoles qui fonctionnent à 
cette couche sont TCP et UDP.
Courant Alternatif (AC). Un courant 
électrique qui varie dans le temps d'une 
manière cyclique. Le courant alternatif est 
généralement utilisé pour l'éclairage et les 
appareils. Voir aussi: Courant Continu (DC).
Courant Continu (DC). Un courant 
électrique qui reste constant dans le temps. 
Le courant continu est généralement utilisé 
pour des équipements de réseau, tels que 
les points d'accès et routeurs. Voir aussi: 
Courant Alternatif.
courbe caractéristique IV. Un graphique 
représentant le courant qui est fourni en 
fonction de la tension générée pour une 
certaine radiation solaire.
cron. Un utilitaire sous Unix qui permet une 
exécution chronométrée et répétitive  des 
programmes. Voir aussi: at.
Cryptographie à clé publique (Public Key 
Cryptography). Une forme de cryptage 
utilisée par le protocole SSL, SSH, et les 
autres programmes populaires de sécurité. 
La cryptographie à clé publique, parfois 
appelée aussi cryptographie asymétrique, 
permet l'échange d'informations sur un 
réseau non sécurisé sans la nécessité de 
distribuer une clé secrète.

D
dB voir Décibel.
DC voir Courant Continu. 
débit de données. La vitesse à laquelle les 
radios 802.11 échangent des symboles, qui 
est toujours plus élevé que le débit 
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disponible. Par exemple, le débit nominal de 
données de la norme 802.11g est de 54 
Mbits/s tandis que le débit maximum est 
d'environ 20 Mbps. Voir aussi: débit.
débit. La quantité réelle dʼinformation par 
seconde traversant une connexion réseau, 
sans tenir compte de surcharges de 
protocole.
décalage de polarisation. Un état où une 
antenne de transmission et celle de 
réception nʼutilisent pas la même 
polarisation, résultant en une perte de signal.
Décalage (lag). Terme utilisé pour décrire 
un réseau à forte latence.
décibels (dB). Une unité de mesure 
logarithmique qui exprime l'ampleur de 
lʼénergie par rapport à un niveau de 
référence. Les unités couramment utilisées 
sont le dBi (décibels par rapport à un 
radiateur isotrope) et le dBm (décibels par 
rapport à un milliwatt).
déconfiture ou effondrement (Thrashing). 
L'état ou un ordinateur a épuisé la mémoire 
RAM disponible et doit utiliser le disque dur 
pour le stockage temporaire, ce qui réduit 
grandement les performances du système.
Déni de service (DoS). Une attaque sur les 
ressources du réseau, généralement par 
inondation dʼun réseau avec du trafic ou 
l'exploitation d'un bug dans une application 
ou un protocole de réseau.
Dépréciation. Une méthode comptable 
utilisée pour économiser de l'argent pour 
couvrir une éventuelle rupture des 
équipements.
Détection réseau. Outils de diagnostic 
réseau qui permettent d'afficher des 
informations sur les réseaux sans fil, tels 
que le nom de réseau, canal, et la méthode 
de cryptage utilisée.
DHCP voir Dynamic Host Configuration 
Protocol.
Diagramme d'antenne (antenna pattern). 
Un graphique qui décrit la force relative d'un 
champ de radiation dans différentes 
directions à partir d'une antenne. Voir aussi: 
diagramme rectangulaire, diagramme 
polaire, coordonnées linéaire polaires, 
coordonnées logarithmique polaires.
diélectrique. Un matériau non-conducteur 
qui sépare les fils conducteurs a  l'intérieur 
d'un câble.

Digital Video Broadcast (DVB-S). Un des 
nombreux standards utilisés pour l'accès 
Internet par satellite. Voir aussi: Broadband 
Global Access Network (BGAN) et Very 
Small Aperture Terminal (VSAT).
diodes de dérivation. Une fonctionnalité  
qu'on trouve sur certains panneaux solaires 
qui empêche la formation de points chauds 
sur les cellules dans lʼombre, mais réduit la 
tension maximale du panneau.
directivité. La capacité d'une antenne à 
concentrer l'énergie dans une direction lors 
de la transmission, ou de recevoir de 
l'énergie à partir d'une direction lors de la 
réception.
Direct Sequence Spread Spectrum DSSS 
(étalement de spectre à séquence 
directe). Un schéma de modulation radio 
utilisé par la norme 802.11b.
Diversité d’antenne. Une technique 
utilisée pour surmonter les multiples 
interférences en utilisant deux ou plusieurs 
antennes de réception séparées 
physiquement.
diversité voir diversité d'antenne.
dnsmasq. Un serveur cache DNS et DHCP 
libre, disponible à partir de http://
thekelleys.org.uk/.
DNS voir Domain Name Service.
Domain Name Service (DNS). Le protocole 
le plus largement utilisé pour faire 
correspondre les adresses IP à des noms.
DoS voir déni de service.
DSSS voir Direct Sequence Spread 
Spectrum (étalement de spectre à 
séquence directe).
DVB-S voir Digital Video Broadcast.
Dynamic Host Configuration Protocole 
(DHCP). Un protocole utilisé par les hôtes 
pour déterminer automatiquement leurs 
adresses IP.

E
écoute. Les programmes qui acceptent les 
connexions sur un port TCP sont dit être à 
l'écoute sur ce port.
élévation voir inclinaison.
transmetteur vidéo (video sender). Un 
émetteur vidéo de 2,4 GH qui peut être 
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utilisé comme un générateur de signaux peu 
coûteux.
encryptage bout à bout. Une connexion 
cryptée négociée par les deux extrémités 
d'une session de communication. Quand il 
est utilisé sur des réseaux non sécurisés 
(tels que l'Internet), lʼencryptage bout à bout 
peut fournir une meilleure protection que la 
couche de liaison.
encryptage de la couche liaison. Une 
connexion encryptée entre les dispositifs 
liaison locale, typiquement un client sans fil 
et un point d'accès. Voir aussi: encryptage 
bout à bout.
énergie solaire photovoltaïque. Le 
recours à des panneaux solaires pour 
collecter l'énergie solaire pour produire de 
l'électricité. Voir aussi: énergie solaire 
thermique.
énergie solaire thermique. Energie 
recueillie à partir du soleil sous forme de 
chaleur. Voir aussi: énergie solaire 
photovoltaïque.
CPE, Client Premises Equipment. Un 
équipement réseau (comme un routeur ou 
passerelle) qui est installé à un 
emplacement client.
espace d'adressage privé. Un ensemble 
d'adresses IP réservés indiqué dans 
RFC1918. L'espace d'adressage privé est 
fréquemment utilisé au sein d'un organisme 
en liaison avec la translation d'adresses 
réseau (NAT). Lʼespace d'adressage privé 
réservé inclut 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 
192.168.0.0/16. Voir aussi: NAT.
espace d'adressage. Un groupe 
d'adresses IP qui résident tous dans le 
même sous réseau logique.
espion. Quelqu'un qui intercepte les données 
du réseau comme les mots de passe, e-mail, 
données vocales, ou les chat en ligne.
ET logique. Une opération logique qui 
sʼévalue comme vraie si tous les éléments  
faisant l'objet dʼune comparaison sʼévaluent 
aussi comme vrai. Voir aussi: OU logique.
étalonnage (benchmarking). Evaluation 
de la performance maximale d'un service ou 
un périphérique. Etalonner une connexion 
réseau implique généralement une 
inondation de la liaison par du trafic et une 
mesure du débit réel observé, à la fois à la 
transmission et la réception. 

état de charge (SOC, State of Charge). La 
charge actuelle dʼune batterie déterminée 
par la tension et le type de batterie.
EtherApe. Un outil de visualisation réseau 
libre. Disponible sur http://
etherape.sourceforge.net/.
Ethereal voir Wireshark.
Extended Service Set Identifier (ESSID). 
Le nom utilisé pour un identificateur de 
réseau 802.11. Voir aussi: réseau fermé.

F
filter. La table par défaut utilisée par le 
système pare-feu Linux netfilter. Cette table 
est utilisée pour la détermination du trafic 
qui doit être accepté ou refusé.
filtrage MAC. Une méthode de contrôle 
d'accès basée sur l'adresse MAC de 
dispositifs de communication.
filtre de paquet (packet filter). Un pare-
feu qui fonctionne sur la couche Internet en 
inspectant la source et destination des 
adresses IP, les numéros de port, et les 
protocoles. Les paquets sont soit autorisés 
ou rejetés selon les règles de filtrage de 
paquets.
firestarter. Une interface graphique pour la 
configuration des pare-feux Linux. Il est 
disponible à partir de http://www.fs-
security.com/.
flush. Pour supprimer toutes les entrées 
dans une table de routage ou une chaîne 
netfilter.
frauder (spoof). Emprunter l'identité d'un 
périphérique réseau, un utilisateur ou un 
service.
fréquence. Le nombre dʼondes complètes 
qui traversent un point fixé au cours d'une 
période de temps. Voir aussi: longueur 
d'onde, Hertz.
front-to-back ratio. Le rapport de la 
directivité maximale d'une antenne à sa 
directivité dans la direction opposée.
full duplex. Matériel de communication qui 
permet d'envoyer et de recevoir en même 
temps (comme un téléphone). Voir aussi: 
half duplex.
fusible retardé. Un fusible qui permet à un 
courant plus élevé que son seuil de passer 
pour un court laps de temps. Voir aussi: 
fusible rapide.
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fusible rapide. Un type de fusible qui saute 
immédiatement si le courant est plus élevé 
que son seuil. Voir aussi: fusible retardé.
fwbuilder. Un outil graphique qui vous 
permet de créer des scripts iptables sur une 
machine distincte de votre serveur, puis de 
les transférer sur le serveur plus tard. http://
www.fwbuilder.org/.

G
Gain d'antenne. La puissance concentrée 
dans le sens de la plus grande radiation 
d'une antenne, généralement exprimée en 
dBi. Le gain d'antenne est réciproque, ce 
qui signifie que l'effet de gain est présent 
lors de la transmission ainsi que la 
réception.
gain. La capacité d'un composant radio (tel 
qu'une antenne ou amplificateur) pour 
augmenter la puissance d'un signal. Voir 
aussi: Decibel.
gazéification. La production de bulles 
d'oxygène et d'hydrogène qui se produit 
quand une batterie est surchargée.
générateur de signaux. Un émetteur qui 
émet continuellement à une fréquence 
spécifique.
générateur photovoltaïque voir panneaux 
solaires.

H
half duplex. Matériel de communication qui 
peut envoyer ou recevoir, mais jamais les 
deux à la fois (comme une radio portable). 
Voir aussi: full duplex.
Heliax. Un câble coaxial de haute qualité 
qui a un conducteur solide ou à centre 
tubulaire avec un conducteur extérieur 
solide ondulé qui lui permet de fléchir. Voir 
aussi: câble coaxial

Hertz (Hz). Une mesure de fréquence 
dénotant un certain nombre de cycles par 
seconde.
Heures d’équivalent plein soleil (PSH, Pic 
Sun Hours). Valeur moyenne quotidienne 
de l'irradiation pour une zone donnée.
HF (High Frequency). Les ondes radio de 3 
à 30 MHz sont appelées HF. Les réseaux de 
données construits sur HF peuvent 
fonctionner à très longue portée, mais avec 
une très faible capacité.

hop. Les données qui traversent une 
connexion réseau. Un serveur web peut être 
à plusieurs hops de votre ordinateur local 
car les paquets sont transmis de routeur à 
routeur pour éventuellement atteindre leur 
destination finale.
hotspot. Un endroit qui donne l'accès 
Internet par Wi-Fi, généralement au moyen 
d'un portail captif.
hub. Un dispositif réseau Ethernet qui 
réplique toutes les données reçues sur tous 
les ports connectés. Voir aussi: 
commutateur.
Hz voir Hertz

I
IANA voir Internet Assigned Numbers 
Authority.
ICMP voir Internet Control Message 
Protocol.
ICP voir Inter-Cache Protocol.
impédance. Le quotient de la tension sur le 
courant d'une ligne de transmission 
constituée d'une résistance et une 
réactance. L'Impédance de charge doit 
correspondre à l'Impédance de source pour 
obtenir un transfert de puissance maximum 
(50Ω Pour la plupart du matériel de 
communication).
inclinaison. L'angle qui marque lʼécart par 
rapport à un plan horizontal. Voir aussi: 
azimut.
Infrastructure à clé publique (PKI, Public 
Key Infrastructure). Un mécanisme de 
sécurité utilisé en conjonction avec la 
cryptographie à clé publique pour empêcher 
la possibilité des attaques  Man-In-The-
Middle. Voir aussi: certificate authority.
injecteur POE passif voir Power over 
Ethernet.
injecteur end span. Un dispositif 802.3af 
POE qui fournit de l'électricité via le câble 
Ethernet. Un commutateur Ethernet qui 
fournit de l'électricité sur chaque port est un 
exemple d'un injecteur end span. Voir aussi: 
injecteur mid span.
injecteur mid span. Un dispositif Power 
over Ethernet inséré entre un commutateur 
Ethernet et le dispositif destiné à être 
alimenté. Voir aussi: injecteurs end span.
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Inter-Cache Protocol (ICP). Un protocole 
de haute performance utilisé pour les 
communications entre caches Web.
interférence constructive. Lorsque deux 
ondes identiques fusionnent et sont en 
phase, l'amplitude de lʼonde résultante est 
le double de celle de l'une des 
composantes. C'est ce qu'on appelle 
lʼinterférence constructive. Voir aussi: 
interférence destructive.
Interférence destructive. Lorsque deux 
ondes identiques fusionnent et sont 
exactement en opposition de phase, 
l'amplitude de l'onde résultante est égale à 
zéro. C'est ce qu'on appelle Interférence 
destructrice. Voir aussi: interférence 
constructive.
Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA). L'organisme qui administre les 
diverses parties critiques de l'infrastructure 
d'Internet, y compris l'attribution des adresses 
IP, les serveurs de noms racine, et les 
numéros des services des protocoles.
Internet Control Message Protocol 
(ICMP). Un protocole de couche réseau 
utilisé pour informer les noeuds sur l'état du 
réseau. ICMP est une partie de la suite de 
protocoles Internet. Voir aussi: Internet 
protocol suite.
Internet protocol suite (TCP/IP) (Suite de 
protocoles Internet). La famille de 
protocoles de communication qui composent 
l'Internet. Certains de ces protocoles 
comprennent TCP, IP, ICMP, UDP etc. 
Également appelée la suite de protocoles 
TCP/IP, ou tout simplement TCP/IP.
IP (Internet Protocol). Le protocole de la 
couche réseau le plus connu. IP définit les 
hôtes et les réseaux qui constituent 
l'Internet global.
iproute2. Les outils avancés de routage de 
Linux utilisés pour lʼajustage du trafic (traffic 
shaping) et d'autres techniques avancées. 
Disponible à partir de http://linux-
net.osdl.org/

iptables. La commande de base utilisée 
pour manipuler les règles pare-feu netfilter. 
IP voir Internet Protocol.
irradiance. Le montant total de l'énergie 
solaire qui éclaire une zone donnée, en W/m2.
Isolant voir  diélectrique.

K
knetfilter. Une interface graphique pour 
configurer les pare-feux Linux. Disponible à 
partir de http://venom.oltrelinux.com/.

L
lambda (λ) voir longueur d'onde.
LAN voir Local Area Network.
largeur de faisceau. La distance angulaire 
entre les points de chaque côté du lobe 
principal d'une antenne où la puissance 
reçue est la moitié de celle du lobe principal. 
La largeur de faisceau d'une antenne est 
généralement indiquée à la fois pour les 
plans horizontaux et verticaux.
latence. Le temps qu'il faut pour un paquet 
pour traverser une connexion réseau. Elle 
est souvent faussement utilisée de façon 
interchangeable avec Round Trip Time 
(RTT), car la mesure de la RTT d'une 
connexion à longue distance est triviale par 
rapport à la mesure de la latence réelle. Voir 
aussi: Round Trip Time.
liaison locale. Les périphériques réseau qui 
sont connectés au même segment physique 
et communiquent les uns avec les autres 
directement sont en liaison locale. Une 
liaison locale ne peut pas traverser les 
limites dʼun routeur sans utiliser un type 
d'encapsulation comme un tunnel ou un 
VPN.
ligne de transmission RF. La connexion 
(généralement coaxial, Heliax, ou un guide 
d'onde) entre une radio et une antenne.
Ligne de visée (LOS, Line of Sight). Si un 
personne debout en un point A a une vue 
dégagée du point B, alors le point A a une 
ligne de visée claire au point B.
lobes latéraux. Aucune antenne nʼest en 
mesure de rayonner toute l'énergie dans 
une direction préférée. Une partie de cette 
énergie est rayonnée inévitablement dans 
d'autres directions. Ces petits pics sont 
considérés comme des lobes latéraux.
Local Area Network (LAN). Un réseau 
(Ethernet en général) utilisé au sein d'un 
organisme. La partie d'un réseau qui existe 
juste derrière un routeur du fournisseur 
d'accès est généralement considéré comme 
faisant partie du réseau local. Voir aussi: WAN.
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longueur d'onde. La distance mesurée à 
partir d'un point dʼune onde à la partie 
équivalente sur la suivante, par exemple a 
partir du haut d'une crête à l'autre. Aussi 
appelé lambda (λ).
LOS voir Ligne de visée.

M
maillage. Un réseau sans hiérarchisation 
où chaque noeud sur le réseau porte le 
trafic de tous les autres en cas de besoin. 
Les bonnes implémentations des réseaux 
maillés  sont autoréparables. Ce qui signifie 
quʼelles peuvent détecter les problèmes de 
routage et les fixer en cas de besoin. 
Man-In-The-Middle (MITM). Une attaque 
de réseau ou un utilisateur malveillant 
intercepte toutes les communications entre 
un client et un serveur, permettant 
lʼinformation à être copiée ou modifiée.
masque de réseau voir netmask.
masque de sous-réseau (subnet mask) 
voir masque de réseau (netmask).
matériel géré. Un matériel réseau qui 
fournit une interface d'administration, des  
compteurs de port, SNMP, ou d'autres 
éléments interactifs est dit géré.
matrice de panneaux solaires. Un ensemble 
de panneaux solaires câblés en série et/ou 
en parallèle afin de fournir l'énergie 
nécessaire pour une charge donnée.
MC-Card. Un très petit connecteur micro-
onde trouvé sur le matériel Lucent / 
Orinoco / Avaya.
méthode des pires mois. Une méthode de 
calcul des dimensions d'un système 
photovoltaïque autonome de sorte qu'il 
fonctionne dans le mois au cours duquel la 
demande d'énergie est plus grande par 
rapport à l'énergie solaire disponible. Cʼest 
le pire des mois de l'année car cʼest le mois 
ayant le plus grand ratio entre l'énergie 
demandée et l'énergie disponible.
MHF voir U.FL.
microfinance. La mise à disposition de 
petits prêts, d'épargne et autres services 
financiers aux gens les plus pauvres du 
monde.
milliwatts (mW). Une unité de puissance 
représentant un millième de Watt.
MITM voir Man-In-The-Middle.

MMCX. Un très petit connecteur micro-onde 
quʼon trouve couramment sur les 
équipements fabriqués par Senao et Cisco.
Mode ad hoc. Un mode radio utilisé par les 
dispositifs 802.11. Il permet la création d'un 
réseau sans un point d'accès. Les réseaux 
maillés utilisent souvent des radios en mode 
ad hoc. Voir aussi: mode de gestion, mode 
maître, mode moniteur.
mode dominant. La fréquence la plus 
basse qui peut être transmise par une guide 
d'ondes d'une taille donnée.
mode géré. Un mode radio utilisé par les 
dispositifs 802.11 qui permet à la radio à se 
joindre à un réseau créé par un point 
d'accès. Voir aussi: mode maître, mode 
ad-hoc, mode moniteur.
mode infrastructure voir mode maître.
Modèle réseau OSI. Un modèle populaire 
de réseau de communication défini par le 
standard ISO/IEC 7498-1. Le modèle OSI 
se compose de sept couches 
interdépendantes, allant de la physique à la 
couche application. Voir aussi: modèle 
réseau TCP/IP.
modèle réseau TCP/IP. Une simplification 
populaire du  modèle réseau OSI qui est 
utilisée avec des réseaux Internet. Le 
protocole TCP/IP se compose de cinq 
couches interdépendantes, allant de la 
physique à la couche application. Voir aussi: 
modèle réseau OSI.
mode maître. Un mode radio utilisé par les 
dispositifs 802.11 ou la radio permet de 
créer des réseaux tout comme le fait un 
point d'accès. Voir aussi: mode géré, mode 
ad-hoc, mode moniteur.
mode moniteur. Un mode radio utilisé par 
les dispositifs 802.11 qui ne sont pas 
habituellement utilisés pour les 
communications qui permettent à la radio de 
suivre passivement le trafic. Voir aussi: 
mode maître, mode géré, mode ad-hoc.
module solaire voir panneau solaire.
multipoints à multipoints voir maille.
multi route. Le phénomène de la réflexion 
d'un signal qui atteint son objectif  en 
utilisant des routes différentes, et donc à 
des moments différents.
Multi Router Trafic Grapher (MRTG). Un 
utilitaire libre utilisé pour produire  des 
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graphiques de statistiques de trafic. 
Disponible sur http://oss.oetiker.ch/mrtg/.
mW voir milliwatt.
My TraceRoute (MTR). Un outil de 
diagnostic réseau utilisé comme une 
alternative au programme traceroute. 
http://www.bitwizard.nl/mtr/. Voir aussi: 
traceroute/ tracert.

N
Nagios (http://nagios.org/) Un outil de 
surveillance en temps réel qui se connecte 
et notifie un administrateur de services et 
pannes réseau. 
nat. La table utilisée dans le système pare-
feu Linux netfilter pour la traduction 
d'adresses réseau.
natte. Un câble micro-ondes court qui 
convertit un connecteur non-standard en 
quelque chose de plus robuste et plus 
couramment disponible.
NAT voir Network Address Translation 
(traduction d’adresses réseau).
navigateur maître. Sur les réseaux 
Windows, le navigateur maître est 
l'ordinateur qui tient à jour une liste de tous 
les ordinateurs, les actions et les 
imprimantes qui sont disponibles dans le 
voisinage réseau ou les Favoris réseau.
NEC2 voir Code électromagnétique 
numérique.
NetBIOS. Un protocole de couche session 
utilisé par les réseaux Windows pour le 
partage de fichiers et d'imprimantes. Voir 
aussi: SMB.
netfilter. Le module de filtrage de paquets 
dans les noyaux Linux modernes est connu 
sous le nom de nettfilter. Il emploie la 
commande iptables pour manipuler les 
règles de filtrage. http://netflter.org/.
netmask (masque de réseau). Un netmask 
est un nombre de 32 bits qui divise les 16 
millions d'adresses IP disponibles en petits 
morceaux, appelés sous-réseaux. Tous les 
réseaux IP utilisent les adresses IP en 
combinaison avec des netmasks pour 
regrouper logiquement les hôtes et les 
réseaux.
NeTraMet. Un utilitaire libre dʼanalyse de 
flux réseau disponible sur http://
freshmeat.net/projets/netramet/.

Network Address Translation (NAT, 
traduction d’adresses réseau). NAT est 
une technologie de réseau qui permet à 
plusieurs ordinateurs de partager une seule 
adresse IP routable globalement. Bien que 
le NAT peut aider à résoudre le problème de 
l'espace dʼadressage IP limité, il  crée un 
défi technique pour les services à deux 
sens, tels que la Voix sur IP.
ngrep. Un utilitaire de sécurité réseau libre 
utilisé pour trouver les expressions 
régulières dans les données. Disponible 
gratuitement à partir de http://
ngrep.sourceforge.net/.
noeud. Tout appareil capable d'envoyer et 
de recevoir des données sur un réseau. Les 
points d'accès, les routeurs, des ordinateurs 
et des ordinateurs portables sont tous des 
exemples de noeuds.
nombre de jours d'autonomie (N). Le 
nombre maximum de jours quʼun système 
photovoltaïque peut fonctionner sans recevoir 
un apport significatif dʼénergie solaire.
notation CIDR. Une méthode utilisée pour 
définir un masque réseau en précisant le 
nombre de bits présents. Par exemple, le 
masque réseau 255.255.255.0 peut être 
spécifié par  /24 en notation CIDR.
ntop. Un outil de surveillance réseau qui 
fournit des détails sur les connexions et le 
protocole utilisés sur un réseau local. http://
www.ntop.org/.
null. Dans un modèle de rayonnement 
dʼantenne, un null est une zone dans 
laquelle la puissance rayonnée effective est 
à un niveau minimum.
nulling. Un cas spécifique dʼinterférence 
multi-route où le signal à l'antenne de 
réception est annulé par l'interférence 
destructive de signaux réfléchis.

O
onde mécanique. Une onde qui se produit 
lorsquʼun certain support ou objet est en 
balancement périodique. Voir aussi: onde 
électromagnétique.
onde électromagnétique. Une onde qui se 
propage à travers l'espace sans avoir 
besoin d'un moyen dʼun support de 
propagation. Il contient une composante 
électrique et une composante magnétique. 
Voir aussi: onde mécanique.
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onduleur voir convertisseur DC/AC.
OU logique. Une opération logique qui 
évalue comme vrai si l'un des éléments 
comparés est également évalué comme 
vrai. Voir aussi: ET logique.
Outils de test de débit. Outils de mesure 
de la bande passante disponible entre deux 
points sur un réseau.
outils de test intermittent (spot check 
tools). Des outils de surveillance réseau qui 
sont exécutés uniquement en cas de 
nécessité pour diagnostiquer un problème. 
Ping et traceroute sont des exemples 
d'outils de test intermittent.

P
Paire torsadée non blindé  voir UTP.
panneau solaire. La composante d'un 
système photovoltaïque utilisée pour 
convertir le rayonnement solaire en 
électricité. Voir aussi: batterie, régulateur 
de charge, convertisseur, onduleur.
paquet. Les messages envoyés entre les 
ordinateurs sur les réseaux IP sont divisés 
en petits morceaux appelés paquets. 
Chaque paquet comprend une source, une 
destination, et d'autres informations de 
routage qui sont utilisés pour router le 
paquet vers sa destination finale. Les 
paquets sont rassemblés de nouveau à 
lʼautre extrémité par le protocole TCP (ou un 
autre protocole) avant dʼêtre passés à 
lʼapplication.
pare-feu. Un routeur qui accepte ou refuse 
le trafic basé sur certains critères. Les pare-
feux sont un outil de base utilisé pour 
protéger des réseaux entiers contre le trafic 
indésirable.
partition. Une technique utilisée par les 
hubs du réseau pour limiter lʼimpact des 
ordinateurs qui transmettent excessivement. 
Les hubs vont temporairement retirer 
lʼordinateur abusif (il le partitionne) du reste 
du réseau, et le reconnecter à nouveau 
après quelque temps. Un partitionnement 
excessif indique la présence d'une 
consommation excessive de bande 
passante provenant, par exemple, dʼun 
client  peer-to-peer ou un virus réseau.
passerelle par défaut. Quand un routeur 
reçoit un paquet à destination d'un réseau 
pour lequel il nʼa pas de route explicite, le 
paquet est transmis à la passerelle par 

défaut. La passerelle par défaut répète le 
processus, peut-être en envoyant le paquet 
à sa propre passerelle par défaut, jusqu'à 
ce que le paquet atteigne sa destination 
finale.
périphérie (edge). Le lieu où un réseau 
dʼun organisme joint un autre réseau. Les 
périphéries sont définies par la location du 
routeur externe qui agit souvent comme un 
pare-feu.
Perte de Retour. Un ratio logarithmique 
mesuré en dB qui compare lʼénergie 
réfléchie par l'antenne à lʼénergie qui est 
introduite dans l'antenne par la ligne de 
transmission. Voir aussi: impédance.
perte de route. Perte de signal radio en 
raison de la distance entre les stations de 
communication.
perte en espace libre. Diminution de 
puissance résultant de lʼétalement 
géométrique de lʼonde lors de sa propagation 
dans lʼespace. Voir aussi: atténuation, perte 
d'espace libre, annexe C.
pile de protocoles. Un ensemble de 
protocoles réseau interdépendants qui 
fournissent des couches de fonctionnalités. 
Voir aussi: modèle réseau OSI et modèle 
réseau TCP/IP.
ping. Un utilitaire de diagnostic réseau 
utilisant lʼecho ICMP et les messages 
réponses pour  déterminer le temps aller-
retour à un réseau hôte. Ping peut être 
utilisé pour déterminer l'emplacement des 
problèmes de réseau en  "Pingant" les 
ordinateurs sur le chemin entre la machine 
locale et la destination finale.
PKI voir Public Key Infrastructure.
plate-forme cohérente. Les coûts de 
maintenance peuvent être réduits en 
utilisant une plate-forme cohérente, avec le 
même matériel, logiciel, et firmware pour de 
nombreux composants dans un réseau.
plomb. Une lourde pièce de métal enfouie 
dans la terre pour améliorer la conductivité 
dʼun terrain.
PoE voir Power over Ethernet.
point-à-multipoints. Un réseau sans fil où 
plusieurs noeuds connectent à un 
emplacement central. L'exemple classique 
d'un réseau point-à-multipoints est un point 
d'accès à un bureau avec plusieurs 
ordinateurs portables lʼutilisant pour accéder 
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à lʼInternet. Voir aussi: point à point, 
multipoints-à-multipoints.
point à point. Un réseau sans fil composé 
de deux stations seulement, généralement 
séparés par une grande distance. Voir 
aussi: point-à-multipoints, multipoints-à-
multipoints.
point chaud. Dans les systèmes 
photovoltaïques, un point chaud se produit 
quand une cellule unique dʼun panneau 
solaire est dans l'ombre ; la faisant jouer le 
rôle de charge résistive plutôt que de 
produire de l'électricité.
Point d'accès (AP). Un dispositif qui crée 
un réseau sans fil habituellement connecté 
à un réseau câble Ethernet. Voir aussi: 
CPE, mode maître.
Point de puissance maximum (Pmax ). Le 
point où l'énergie électrique fournie par un 
panneau solaire est au maximum.
point d'accès illégitime (rogue access 
point). Un point d'accès non autorisé mal 
installé par les utilisateurs légitimes ou par 
une personne malveillante qui a l'intention 
de recueillir des données ou endommager 
le réseau.
Point-to-Point Protocol (PPP). Un 
protocole réseau utilisé généralement sur 
les lignes série (comme une connexion  
dial-up) pour fournir la connectivité IP.
polarisation circulaire. Un champ 
électromagnétique ou le vecteur du champ 
électrique  semble tourner avec un 
mouvement circulaire de ans la direction de 
ans propagation, faisant un tour complet 
pour chaque cycle RF. Voir aussi: 
polarisation linéaire, polarisation 
horizontale, polarisation verticale.
polarisation horizontale. Un champ 
électromagnétique avec la composante 
électrique se déplaçant dans une direction 
linéaire horizontale. Voir aussi: polarisation 
verticale, polarisation circulaire, 
polarisation linéaire.
polarisation linéaire. Un champ 
électromagnétique ou le vecteur du champ 
électrique reste sur le même plan. 
L'orientation peut horizontale, verticale, ou 
à un angle entre les deux. Voir aussi: 
polarisation circulaire, polarisation 
verticale, polarisation horizontale.
polarisation verticale. Un champ 
électromagnétique dont la composante 

électrique se déplace dans un mouvement 
linéaire vertical. La plupart dʼappareils 
électroniques des consommateurs sans fil 
utilisent la polarisation  verticale. voir aussi: 
polarisation horizontale, polarisation 
circulaire, polarisation linéaire. 
polarité inversée (RP). Connecteurs micro-
onde propriétaires basés sur un connecteur 
standard mais avec les genres inversés. Le 
RP-TNC est probablement le plus commun 
des connecteurs à polarité inversée, mais 
d'autres (tels que la RP-SMA et RP-N) sont 
également monnaie courante.
polarisation. La direction de la composante 
électrique d'une onde électromagnétique à 
la sortie de l'antenne de transmission. Voir 
aussi:polarisation linéaire, polarisation 
circulaire. 
polar plot. Un graphique où les points sont 
localisés par projection le long dʼun axe de 
rotation (rayon) à une intersection avec l'un 
de plusieurs cercles concentriques. Voir 
aussi: rectangular plot.
politique. Dans netfilter, la politique est 
l'action à prendre par défaut au cas ou 
aucune des règles de filtrage ne 
s'appliquent. Par exemple, la politique par 
défaut pour toute chaîne peut être 
configurée pour ACCEPT ou DROP.
portail captif. Un mécanisme utilisé pour 
rediriger, de façon transparente, les 
navigateurs Web vers un nouvel 
emplacement. Les portails captifs sont 
souvent utilisés pour l'authentification ou 
pour interrompre une session en ligne dʼun 
utilisateur (par exemple, pour afficher une 
charte d'utilisation).
port moniteur. Sur un commutateur géré, un 
ou plusieurs ports peuvent être configurés 
pour recevoir le trafic envoyé à tous les 
autres ports. Cela vous permet de connecter 
un serveur moniteur de trafic au port pour 
observer et analyser les formes de trafic.
Power over Ethernet (PoE). Une technique 
utilisée pour la fourniture d'alimentation 
continue à des périphériques utilisant le 
câble de données Ethernet. Voir aussi: 
injecteurs end span, injecteurs mid span.
PPP  voir Point to Point Protocol.
Principe de Huygens. Un modèle dʼonde qui 
propose un nombre infini de fronts d'onde le 
long de tout point dʼun front d'onde avançant.
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Privoxy (http://www.privoxy.org/). Un proxy 
web qui offre l'anonymat par le biais des 
filtres. Privoxy est souvent utilisé en 
conjonction avec Tor.
Profondeur maximale de la 
décharge(DoDmax ). La quantité d'énergie 
extraite d'une batterie en un seul cycle de 
décharge, exprimée en pourcentage.
Protocole de résolution d’adresses (ARP, 
Address Resolution Protocol). Un 
protocole très utilisé sur les réseaux 
Ethernet pour traduire les adresses IP en 
adresses MAC.
protocole orienté session. Un protocole 
réseau (tel que TCP) qui exige  initialisation 
avant échange des données ainsi quʼun 
certain nettoyage après que l'échange de 
données soit terminée. Les protocoles 
orientés session offrent généralement une 
correction d'erreur et le réassemblage de 
paquets alors que les protocoles orientés 
non connexion ne le font pas. Voir aussi: 
protocole orienté non connexion.
protocole orienté non connexion. Un 
protocole de réseau (comme UDP) qui 
nʼexige pas dʼinitiation de session ou sa 
maintenance. Typiquement, les protocoles 
orientés non connexion exigent moins de 
surcharge que les protocoles orientés 
session, mais ne fournissent pas 
généralement la protection des données ou 
le réassemblage de paquets. Voir aussi: 
protocole orienté session.
proxy anonyme. Un service réseau qui 
cache la source ou la destination des 
communications. Les proxy anonymes 
peuvent être utilisés pour protéger la vie 
privée des utilisateurs du réseau et réduire 
l'exposition d'un organisme à une 
responsabilité juridique liée aux actions de 
ses utilisateurs.
proxy transparent. Un proxy cache installé 
afin que les requêtes web des utilisateurs 
soient automatiquement transmises au 
serveur proxy, sans qu'il soit nécessaire de 
configurer manuellement des navigateurs 
Web pour l'utiliser.
PSH voir Heures d’équivalent plein soleil. 
puissance. La quantité d'énergie dans un 
certain laps de temps.

R
Radiation pattern voir antenna pattern.
radio. La partie du spectre 
électromagnétique dans laquelle les ondes 
peuvent être générés par l'application d'un 
courant alternatif à une antenne.
réciprocité. La capacité dʼune antenne de 
maintenir les mêmes caractéristiques, peu 
importe si elle fonctionne en mode 
transmission ou réception.
rectangular plot. Un graphique où les 
points sont situés sur une simple 
grille Voir aussi: polar plot.
Redirection (forwarding). Quand les 
routeurs reçoivent les paquets qui sont 
destinés à un autre hôte ou réseau, ils 
envoient ces  paquets au routeur le plus 
proche de la destination finale. Ce 
processus se nomme redirection.
régulateur de charge d’énergie solaire 
voir régulateur.
régulateur. La composante d'un système 
photovoltaïque qui assure que la batterie 
fonctionne dans des conditions appropriées. 
Elle évite la surcharge et la surdécharge, 
qui sont très préjudiciables à la vie de la 
batterie. Voir aussi: panneau solaire, 
batterie, charge, convertisseur, onduleur.
Regional Internet Registrars. Les 4 
milliards d'adresses IP disponibles sont 
gérées administrativement par l'IANA. 
L'espace a été divisé en grands sous 
réseaux, qui sont délégués à l'un des cinq 
registres Internet régionaux, chacun ayant 
autorité sur une grande zone géographique.
répéteur “one-arm”. Un répéteur sans fil 
qui utilise une seule radio à débit 
significativement réduit. Voir aussi: 
répéteur.
répéteur. Un noeud qui est configuré pour 
la rediffusion du trafic qui nʼest pas destiné 
pour le noeud lui-même, souvent utilisé pour 
étendre la portée utile d'un réseau.
Request for Comments (RFC). Les RFCs 
sont une série numérotée de documents 
publiés par la Société Internet pour 
documenter des idées et des concepts liés 
aux technologies de l'Internet. Pas tous les 
RFC sont des normes, mais beaucoup sont 
soit approuvés explicitement par l'IETF ou 
éventuellement deviennent des normes de 
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fait. Les RFC peuvent être consultées en 
ligne à http://rfc.net/.
réseau à conduit long et grand. Une 
connexion réseau (telle que VSAT), qui a 
une grande capacité et latence. Pour 
atteindre les meilleures performances 
possibles, TCP/IP doit être ajusté au trafic 
sur de telles liaisons.
réseau fermé. Un point dʼaccès qui ne 
diffuse pas son SSID, souvent utilisé 
comme mesure de sécurité.
réseau privé virtuel (VPN). Un outil utilisé 
pour relier deux réseaux dans un réseau 
non sécurisé (comme lʼInternet). Les VPN 
sont souvent utilisés pour connecter les 
utilisateurs distants à un réseau dʼune 
organisation en cas de voyage ou de travail à 
la maison. Les VPN utilisent une combinaison 
de cryptage et de tunnelling pour sécuriser 
tout le trafic réseau, quelle que soit 
l'application utilisée. Voir aussi: tunnel.
réseaux de Classe A, B, C. Depuis 
quelque temps, l'espace d'adressage IP a 
été allouée en blocs de trois tailles 
différentes. Il s'agit de la classe A (environ 
16 millions d'adresses), classe B (environ 
65 mille adresses), et de la classe C (255 
adresses). Alors que le CIDR a remplacé 
lʼallocation à base de classes, ces classes 
sont encore souvent mentionnées et 
utilisées à l'intérieur des organisations en 
utilisant l'espace d'adressage privé. Voir 
aussi: notation CIDR.
RIR voir Regional Internet Registrars

Round Trip Time (RTT). Le temps qu'il faut 
pour un paquet pour être reconnu à partir de 
lʼautre extrémité d'une connexion. 
Fréquemment confondue avec latence.
Routable globalement (globally routable). 
Une adresse délivrée par un fournisseur de 
services Internet ou RIR qui est accessible 
à partir de n'importe quel point sur l'Internet. 
En IPv4, il y a environ quatre milliards 
d'adresses IP possibles, mais qui ne sont 
pas toutes routables globalement.
routage. Le processus de transmission de 
paquets entre les différents réseaux. Un 
dispositif qui le fait sʼappelle un routeur.
routage oignon. Un outil de protection de 
lʼanonymat (tels que Tor), qui fait rebondir 
vos connexions TCP répétitivement à 
travers un certain nombre de serveurs 
répartis sur l'ensemble de l'Internet, en 

enveloppant lʼinformation dans un certain 
nombre de couches encryptées.
routage proactif. Une implémentation dʼun 
maillage où chaque noeud connaît l'existence 
de chaque autre noeud de la nuée du 
maillage ainsi que les nœuds qui peuvent 
être utilisés pour router le trafic vers ces 
noeuds. Chaque noeud maintient une table 
de routage couvrant l'ensemble de la nuée 
du  maillage. Voir aussi: routage réactif.
routage réactif. Une implémentation dʼun 
maillage où les routes sont calculées 
seulement lorsqu'il est nécessaire d'envoyer 
des données à un noeud spécifique. Voir 
aussi: routage proactif.
route par défaut. Une route réseau qui 
pointe vers la passerelle par défaut.
routeur. Un appareil qui transmet les 
paquets entre les différents réseaux. Le 
processus de transmission de paquets au 
prochain hop est appelé le routage.
RP-TNC. Une version commune de micro-
connecteur TNC propriétaire ayant des 
genres inversés. Le RP-TNC se trouve 
souvent sur les équipements fabriqués par 
Linksys.
RP voir polarité inversée (Reverse 
polarity).
RRDTool. Une suite d'outils qui vous 
permettent de créer et de modifier les bases 
de données RRD, ainsi que de générer des 
graphiques utiles pour présenter les 
données. RRDTool est utilisée pour garder 
une trace de séries chronologiques de 
données (telles que la bande passante du 
réseau, la température de la salle machine, 
la charge du serveur ou les moyennes) et 
peut afficher que les données en moyenne 
plus de temps. RRDTool est disponible à 
partir de http://oss.oetiker.ch/rrdtool/.
RRD voir base de données Round Robin.
rsync (http://rsync.samba.org/). Un utilitaire 
libre de transfert de fichiers utilise pour la 
maintenance des sites miroirs.
RTT voir Round Trip Time.

S
SACK voir Selective Acknowledgment.
Selective Acknowledgment. Un 
mécanisme utilisé pour surmonter les 
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déficiences de TCP sur des réseaux à haute 
latence tels que les VSAT.
scattering. La perte de signal due à des 
objets dans le chemin entre deux sommets. 
Voir aussi: perte en espace libre, 
atténuation.
Secure Sockets Layer (SSL). Une 
technologie de cryptage bout a bout intégrée 
dans virtuellement tous les clients web. SSL 
utilise la cryptographie à clé publique et une 
infrastructure à clé publique de confiance 
pour sécuriser les communications de 
données. Chaque fois que vous visitez un 
site Web qui commence par https, vous 
utilisez SSL.
Service Set ID (SSID) voir Extended 
Service Set Identifier.
Shorewall (http://shorewall.net/). Un outil 
de configuration utilisé pour la mise en 
place des pare-feux netfilter sans la 
nécessité d'apprendre la syntaxe d'iptables.
Simple Network Management Protocol 
(SNMP). Un protocole destiné à faciliter 
l'échange d'information de gestion entre les 
périphériques réseau. SNMP est 
généralement utilisé pour sonder les 
commutateurs réseau et les routeurs afin de 
recueillir des statistiques d'exploitation.
site-wide web cache. Alors que tous les 
navigateurs modernes fournissent un cache 
de données locales, les grandes entreprises 
peuvent améliorer leur efficience par 
l'installation d'un web cache global tel que 
Squid. Un web cache global conserve une 
copie de toutes les demandes faites à partir 
d'un organisme, et sert la copie locale sur 
les demandes ultérieures. Voir aussi: Squid.
SMA. Un petit connecteur micro-onde fileté.
SMB (Server Message Block). Un 
protocole réseau utilisé dans Windows pour  
fournir des services de partage des fichiers. 
Voir aussi: NetBIOS.
SMB voir Server Message Block

SmokePing. Un outil de mesure de latence 
qui mesure, stocke et affiche la latence, la 
distribution de latence et la perte de 
paquets, toutes sur un graphe unique. 
SmokePing est disponible à partir de http://
oss.oetiker.ch/smokeping/.
SNMP voir Simple Network Management 
Protocol.
Snort (http://www.snort.org/). Un système 
de détection d'intrusion très populaire et 

libre. Voir aussi: système de détection 
d’intrusion.
SoC voir état de charge.

sous-réseaux. Un sous-ensemble d'une 
gamme de réseaux IP défini par le masques 
réseaux (netmasks).
Spectre électromagnétique. La très large 
gamme de fréquences possible de l'énergie 
électromagnétique. Les parties du spectre 
électromagnétique comprennent la radio, 
micro-ondes, la lumière visible, et les rayons X.
spectre voir spectre électromagnétique.
split horizon DNS. Une technique utilisée 
pour fournir des réponses différentes à des 
requêtes DNS basé sur l'origine de la 
demande. Split horizon est utilisé pour 
diriger les utilisateurs internes vers un 
ensemble de serveurs qui diffèrent de ceux 
des utilisateurs de l'Internet.
Squid. Un cache proxy web libre très 
populaire.  Il est flexible, robuste, plein de 
fonctionnalités, et sʼadapte pour supporter 
des réseaux de n'importe quelle taille. 
http://www.squid-cache.org/.
SSID voir Extended Service Set Identifier.
SSL voir Secure Sockets Layer.
stateful inspection. Règles pare-feu qui 
considèrent l'état dʼun paquet. L'état ne fait 
pas partie du paquet transmis sur l'Internet 
mais est déterminé par le pare-feu lui-
même. Les connexions nouvelles, établies 
et autres peuvent être prises en 
considération lors du filtrage des paquets. 
Stateful inspection est parfois appelé suivi 
de connexion (connection tracking).
structure. Dans NEC2, une description 
numérique de l'endroit où les différentes 
parties de l'antenne sont situés, et la façon 
dont les fils sont connectés. Voir aussi: 
contrôles.
Support partagé. Un réseau à liens locaux 
où chaque noeud peut observer e trafic de 
tout autre nœud.
surcharge. L'état de la batterie lorsque la 
charge est appliquée au-delà de la limite de 
la capacité de la batterie. Si l'énergie est 
appliquée à une batterie au-delà de son 
point de charge maximale, l'électrolyte 
commence à se décomposer. Des 
régulateurs permettront un petit temps de 
surcharge de la batterie pour éviter la 
gazéification, mais retireront la puissance 
avant que la batterie soit endommagée.
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surdécharge. Le déchargement d'une 
batterie au-delà de sa profondeur maximale 
de  décharge qui entraîne une détérioration 
de la batterie.
sursouscription. Permettre plus 
dʼutilisateurs que la bande passante 
maximale disponible peut supporter.
surveillance en temps réel. Un outil de 
surveillance qui effectue la surveillance 
sans contrôle pendant de longues périodes 
et notifie les administrateurs immédiatement 
lorsque des problèmes se posent.
Système de Détection d'Intrusion (IDS, 
Intrusion Detection System). Un logiciel 
qui veille sur le trafic réseau, à la recherche 
de formes de données ou comportements 
suspects. Un IDS peut faire une entrée de 
journal, notifier un administrateur réseau, ou 
agir directement en réponse au trafic. 
système photovoltaïque autonome voir 
système photovoltaïque.
système photovoltaïque. Un système 
énergétique qui génère l'énergie électrique 
à partir du rayonnement solaire et la stocke 
pour un usage ultérieur. Un système 
photovoltaïque autonome le fait sans aucune 
connexion à un réseau électrique. Voir aussi: 
batterie, panneaux solaires, régulateur de 
charge, convertisseur, onduleur.

T
table de routage. Une liste des réseaux et 
des adresses IP tenu par un routeur afin de 
déterminer comment les paquets devraient 
être transmis. Si un routeur reçoit un paquet 
d'un réseau qui ne figure pas dans sa table 
de routage, le routeur utilise sa passerelle 
par défaut. Les routeurs fonctionnent dans 
la couche réseau. Voir aussi: bridge et 
passerelle par défaut.
table MAC. Un commutateur réseau doit 
assurer le suivi des adresses MAC utilisées 
sur chaque port physique afin de distribuer 
des paquets efficacement.  Cette 
information est conservée dans une table 
appelée la table MAC.
Taille de fenêtre TCP (TCP window size). 
La taille de la fenêtre TCP. Le paramètre 
TCP qui définit la quantité de données qui 
peut être envoyée avant quʼun accuse de 
réception ACK ne soit renvoyée par la 
destination. Par exemple, une taille de 
fenêtre de 3000 signifierait que deux 

paquets de 1500 octets chacun seront 
envoyés, après lesquels la destination soit 
accusera réception (ACK) de  ces paquets 
ou demandera une retransmission. 
tcpdump. Un outil libre de capture et 
d'analyse de paquet disponible sur  http://
www.tcpdump.org/. Voir aussi: WinDump 
et Wireshark.
TCP/IP voir suite de protocoles Internet.
TCP voir Transmission Control Protocol.
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). 
Un protocole de cryptage utilisé en 
conjonction avec WPA pour améliorer la 
sécurité d'une session de communication.
tendances (trending). Un type d'outil de 
surveillance qui effectue la surveillance 
sans contrôle sur de longues périodes, et 
imprime les résultats sur un graphique. Les 
outils de tendances vous permettent de 
prédire le comportement futur de votre 
réseau. Ceci vous aide à planifier les mises 
à jour et des changements.
tension nominale (VN ). La tension de 
fonctionnement d'un système 
photovoltaïque, généralement de 12 ou 24 
volts.
Time To Live (TTL). Une valeur TTL agit 
comme une date limite ou un frein de 
secours signalant un moment où les 
données doivent être rejetées. Dans les 
réseaux TCP/IP, le TTL est un compteur qui 
commence à une certaine valeur (comme 
64) et est décrémenté à chaque hop 
routeur. Si la durée de vie atteint zéro, le 
paquet est jeté. Ce mécanisme permet de 
réduire les dommages causés par des 
boucles de routage. Dans DNS, le TTL 
définit le temps qu'un enregistrement de  
zone (zone record) doit être conservé avant 
dʼêtre actualisé. Dans Squid, le TTL définit 
combien de temps un objet en cache peut 
être conservé avant quʼil ne soit de nouveau 
extrait du site d'origine.
TKIP voir Temporal Key Integrity 
Protocol.
Tor (http://www.torproject.org/). Un outil de 
routage oignon qui fournit une bonne 
protection contre lʼanalyse du trafic. 
traceroute/tracert. Un utilitaire de 
diagnostic réseau omniprésent souvent 
utilisé en conjonction avec ping pour 
déterminer l'emplacement des problèmes 
de réseau. La version Unix est appelée 
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traceroute, tandis que la version Windows 
est tracert. Les deux utilisent les requêtes 
dʼécho ICMP avec des valeurs de TTL 
croissantes pour déterminer les routeurs qui 
sont utilisés pour se connecter à un hôte 
distant, et également afficher les statistiques 
de latence. Une autre variante est tracepath, 
qui fait appel à une technique similaire avec 
des paquets UDP. Voir aussi: mtr.
trafic entrant. Paquets réseau qui 
proviennent de l'extérieur du réseau local 
(généralement l'Internet) et sont attachés à 
une destination à l'intérieur du réseau local. 
Voir aussi: traffic sortant.
trafic externe. Trafic réseau qui provient 
de, ou qui est destiné à une adresse IP en 
dehors de votre réseau interne, comme le 
trafic Internet.
trafic sortant. Des paquets de réseau qui 
ont pour origine le réseau local et sont 
destinés à une adresse en dehors du 
réseau local (typiquement quelque part  sur 
l'Internet). Voir aussi: trafic entrant.
transfert de gain. Comparaison d'une 
antenne sous test avec une antenne 
standard de type connu, qui a un gain 
calibré.
Transmission Control Protocol (TCP). Un 
protocole orienté session qui fonctionne sur 
la couche transport offrant le réassemblage 
de paquets, lʼévitement de congestion, et 
une livraison de données fiable. TCP est un 
protocole intégré utilisé par de nombreuses 
applications Internet, y compris HTTP et 
SMTP. Voir aussi: UDP.
transmission de puissance. La quantité 
d'énergie fournie par l'émetteur radio, avant 
tout gain d'antenne ou des pertes en ligne.
transparent bridging firewall. Une 
technique pare-feu qui introduit un pont qui 
transmet les paquets de façon sélective sur 
base des règles pare-feu. Un bénéfice d'un 
pont transparent est qu'il ne nécessite pas 
d'adresse IP. Voir aussi: bridge.
TTL voir Time To Live.
tunnel. Une forme d'encapsulation de 
données qui encapsule une pile de  
protocoles dans un autre. Cela est souvent 
utilisé en conjonction avec le cryptage pour 
protéger les communications contre une 
indiscrétion potentielle, tout en éliminant la 
nécessité de supporter lʼencryptage  de 
l'application elle-même. Les tunnels sont 
souvent utilisés conjointement avec les VPN.

types de messages. Plutôt que des 
numéros de port, le trafic ICMP utilise des  
types de messages pour definir lʼinformation 
en cours dʼenvoi. Voir aussi: ICMP.

U
UDP (User Datagram Protocol). Un 
protocole sans connexion (de la couche de 
transport) couramment utilisé pour la vidéo 
et le streaming audio.
UDP voir User Datagram Protocol.
U.FL. Un très petit connecteur micro-onde 
couramment utilisé sur des cartes radio de 
type mini-PCI.
Utilisateurs non intentionnels. Les 
utilisateurs de portables qui, 
accidentellement, sont associés au mauvais 
réseau sans fil.
Unshielded Twisted Pair (UTP). Câble 
utilisé pour lʼEthernet 10BaseT et 100baseT. 
Il est composé de quatre paires de fils 
torsadées.
UTP voir Unshielded Twisted Pair (paire 
torsadée non blindée).

V
Very Small Aperture Terminal (VSAT). Un 
des nombreux standards utilisés pour 
l'accès Internet par satellite. Le VSAT est la 
technologie par satellite la plus largement 
déployée en Afrique. voir aussi: Broadband 
Global Access Network (BGAN) et Digital 
Video Broadcast (DVB-S).
Vitesse. Un terme générique utilisé pour 
désigner la réactivité d'une connexion 
réseau. Un réseau à "grande vitesse" doit 
présenter une faible latence et une capacité 
plus que suffisante pour transporter le trafic 
de ses utilisateurs. Voir aussi: largeur de 
bande, capacité et  latence.
VoIP (Voice over IP). Une technologie qui 
offre des caractéristiques de type  
téléphonie sur une connexion Internet. Les 
exemples de clients VoIP populaires 
incluent Skype, Gizmo Project, MSN 
Messenger et iChat.
VPN  voir Virtual Private Network.
VRLA voir batterie au plomb acide à valve 
régulée.
VSAT voir Very Small Aperture Terminal.
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W
WAN voir Wide Area Network.
War drivers. Les amateurs sans fil qui sont 
intéressés par trouver l'emplacement 
physique des réseaux sans fil.
WEP  voir Wired Equivalent Privacy.
wget. Un outil de ligne de commande libre 
pour le téléchargement de pages Web. 
http://www.gnu.org/software/wget/

Wide Area Network (WAN). Toute 
technologie réseau à longue distance. 
Généralement, les lignes louées, relais de 
trames (Frame Relay), ADSL, réseaux 
câblés, et les lignes satellite  implémentent 
tous des réseaux à longue distance. Voir 
aussi: LAN.
Wi-Fi Protected Access (WPA). Un 
cryptage de couche de liaison assez 
puissant, supporté par la plupart 
dʼéquipements Wi-Fi.
Wi-Fi. Une marque déposée appartenant à 
l'alliance Wi-Fi. Elle est utilisée pour se 
référer à diverses technologies de réseau 
sans fil (y compris les normes 802.11a, 
802.11b et 802.11g). Wi-Fi est l'abréviation 
de Wireless Fidelity.
wiki. Un site Web qui permet à tout 
utilisateur de modifier le contenu de 
nʼimporte quelle page. L'un des wikis le plus 
populaire est http://www.wikipedia.org/

WinDump. La version Windows de 
tcpdump. Elles est disponible à partir de 
http://www.winpcap.org/windump/

Wired Equivalent Privacy (WEP). Un 
protocole de cryptage de la couche 
liaison quelque peu inviolable qui est 
supporté par pratiquement tous les 
équipements 802.11a/b/g.
Wireless Fidelity voir Wi-Fi.
wireshark. Un analyseur de protocole 
réseau pour Unix et Windows. http://
www.wireshark.org/

Wi-Spy. Un outil peu coûteux dʼanalyse de 
spectre de 2,4 GHz disponible sur http://
www.metageek.net/.
WPA voir Wi-Fi Protected Access

Z
Zabbix (http://www.zabbix.org/). Un outil de 
surveillance en temps réel qui se connecte 
et notifie un administrateur de système sur 
les pannes de service et les pannes réseau.
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